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Sa~etak: Le~ibta arhitektonsko-građevnog kamena (u nastavku: a-gk) uglavnom su 
heterogenog sastava i neujedna�enih svojstava. U svrhu istra~ivanja le~ibta a-gk potrebno je 
izvesti određene rudarske radove kako bi se prikupili podaci za utvrđivanje: postojanja, 
polo~aja i oblika le~ibta, koli�ine i kakvo�e, te uvjeta eksploatacije a-gk. Polo~aj i oblik le~ibta 
imaju presudan utjecaj na uvjete eksploatacije a-gk, Kao posljedica dinami�kih i kemijskih 
procesa u stijenama su nastali diskontinuiteti razli�itih polo~aja, dimenzija i oblika. 
Eksploatacija a-gk iz le~ibta izvodi se dobivanjem bto je mogu�e geometrijski pravilnijih i, po 
dimenzijama, ve�ih blokova. Eksploataciju a-gk potrebno je uskladiti s polo~ajem i oblikom 
le~ibta kao i diskontinuitetima u svrhu dobivanja bto ve�eg iskoribtenja stijene. Međutim, 
poseban zahtjev građenja  predstavlja dobivanje a-gk, prvenstveno, ujedna�enog izgleda i 
drugih svojstava. Stoga je nu~no optimizirati rudarske radove u svrhu dobivanja i ugradnje              
a-gk ujedna�enog izgleda, bto je opisano i prikazano na nekoliko primjera u ovom radu.  
 
Klju�ne rije�i: arhitektonsko-građevni kamen, diskontinuiteti, rudarski radovi, optimizacija, 
izgled, ugradnja 
 

Optimization of mining works for the purpose of obtaining 
and installing the dimension stone of a uniform appearance  
 
Abstract: Deposits of dimension stone (hereinafter: DS) are mostly of heterogeneous 
composition and non-uniform properties. For the purpose of exploring the DS deposit, it is 
necessary to perform certain mining work in order to collect data for the determination of: 
existence, position and shape of the bed, quantity and quality, and the conditions for 
exploitation of DS. The position and shape of the deposit have a crucial influence on DS 
exploitation conditions. Discontinuities of different positions, dimensions and shapes were 
formed as a result of dynamic and chemical processes in the rocks. The exploitation of DS 
from the deposit is performed by obtaining as geometrically regular and as large in size blocks 
as possible. The DS exploitation should be harmonized with the position and shape of the 
deposit as well as discontinuities for the purpose of obtaining the highest possible exploitation 
of stone. However, a special requirement of construction is to obtain the DS, primarily of 
uniform appearance and other properties. Therefore, it is necessary to optimize mining works 
for the purpose of obtaining and installing DS of a uniform appearance, as described and 
shown on several examples in this paper.  
 
Keywords: dimension stone, discontinuities, mining works, optimization, appearance, 
installation 
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1. UVOD  
 
Isplativost eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena ovisna je uglavnom o geolobkim 
zna�ajkama le~ibta, fizi�ko-mehani�kim zna�ajkama kamena, tehnolobkim rjebenjima, 
kapacitetu eksploatacije i estetskoj (tr~ibnoj) vrijednosti  kamena, [10]. Poradi, �esto puta, brojnih 
nepoznanica o geolobkoj građi i strukturi le~ibta potebko�e se javljaju ve� pri samoj ideji 
pokretanja eksploatacije. Pri tome izuzetnu ulogu ima stupanj istra~enosti le~ibta, odnosno 
detaljnije istra~ivanje rezultira pouzdanijoj tehno-ekonomskoj ocjeni pri projektiranju 
eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena (dalje: a-gk). 
 Le~ibta a-gk u podru�ju Dinarida naj�eb�e su sedimentnog postanka a izgrađena su, prema 
petrografskoj odredbi, od karbonatnih stijena (vapnenaca i dolomita) te bre�a i konglomerata, 
koji također imaju karbonantnu osnovu s malim udjelom minerala glina. Starost tih stijena kre�e 
se, stratigrafski, u rasponu od donje jure (J1) do gornjeg miocena (M3). Stijene se nalaze u 
slojevitim, polupravilnim (zonalnim) i nepravilnim (masivnim) oblicima, razli�ite debljine, 
prostiranja i zalijeganja.   

Slojevita le~ibta a-gk su razli�itih debljina, tako da mogu biti (obzirom na tehnologiju 
eksploatacije): tankouslojena (do 30 cm), srednjeuslojena (30-80 cm), debelouslojena (80-200 
cm) i bankovita (>200 cm). Slojevita le~ibta uglavnom su dinaridskog pru~anja i razli�itog 
zalijeganja: od blagonagnutog (do 10°, vrlo rijetko) do nagnutog i strmog polo~aja (od 10 do oko 
80°, vrlo �esto). 

Polupravilna le~ibta a-gk predstavljaju le~ibta konglomerata, bre�a, vapnenaca i dolomita, 
koja se javljaju u obliku zona razli�itih debljina, prostiranja i zalijeganja a formirana su 
dijagenetskim procesima. 

Nepravilna (masivna) le~ibta a-gk nemaju izra~enu slojevitu građu jer su tektonskim i 
dijagenetskim procesima izmijenjena u odnosu na prvobitni polo~aj. Naj�eb�e je zadr~ana samo 
crta prostiranja (dominantno dinaridsko pru~anje) le~ibta koja su ograni�ena rasjedima a 
ponekad i s kontinuiranom granicom stratigrafskih jedinica. 

Presudnu ulogu u pogledu isplativosti eksploatacije le~ibta a-gk igraju: o�uvanost 
(kompaktnost) stijena, u pogledu stupnja izlomljenosti, te ujedna�enost kamena, prema 
svojstvima (fizi�ko-mehani�kim i kemijskim) i jednolikosti. 

O�uvanost (kompaktnost) stijene u izravnoj je ovisnosti o stanju koje se manifestira kroz 
strukturne elemente (rasjede, slojne plohe, pukotine) i prisutnost vode. Rezultat stanja stijenske 
mase, u svrhu eksploatacije a-gk, je koeficijent iskoribtenja koji izravno utje�e na trobkove 
eksploatacije a time i na ostvarivanje dobiti, [13], [22]. 

Ujedna�enost kamena ima dominantnu ulogu u plasmanu, odnosno ugradnji kamena. No, 
le~ibta a-gk �esto puta su promjenjiva kako po svojstvima tako i po izgledu kamena. Distribucija 
kamena po ujedna�enosti uzajamno je vezana s tipovima kamena koji se javljaju u le~ibtima. 
Praksa je pokazala da ujedna�enost kamena varira dominantno po debljini slojeva ili zona 
(paketa) u le~ibtu, tako da npr. svaki sloj kamena daje određen tip, razli�ite ujedna�enosti od 
susjednih slojeva. Pri tome, postojanija ujedna�enost se bilje~i kod debelouslojenih ili birih zona 
istovrsnih stijena. Promatraju�i prostorno, ujedna�enost je manje promjenjiva ili zanemariva po 
pru~anju i lateralno (po slojevitosti) a vibe promjenjiva po debljini (okomito na slojevitost). 

Pri ugradnji a-gk dominantnu (presudnu) ulogu igra izgled kamena, gdje se naj�eb�e, od 
strane investitora, postavlja zahtjev određene pravilnosti pri postavljanju (monta~i) kamenih 
elemenata na objekte.  Kod eksterijera (fasade, oku�nice, vrtovi) obi�no se radi gruba obrada 
(rustika) kamena, kao bto je: bpicano, btokano, pjeskareno, cijepano i sl., tako da je ve�i stupanj 
slobode u odabiru kamena, odnosno postavljene zahtjeve mogu udovoljiti razli�iti tipovi kamena 
(kako po boji tako i po formatu-dimenzijama i obradi). Za razliku od eksterijera, u interijerima su 
puno obtriji zahtjevi pa se naj�eb�e tra~i ugradnja jednolikog, fino obrađenog (poliranog ili 
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brubenog) kamena (po boji i strukturi). Stoga se ve� u fazi prerade, odnosno eksploatacije, treba 
planirati selekcija (odvajanje i skladibtenje) istovrsnih tipova kamena.  

Cilj svake eksploatacije a-gk je, u tehnolobkom pogledu, ostvarivanje maksimalnog 
iskoribtenja komercijalnih blokova iz le~ibta. No, u ostvarenju tog cilja, najve�e ograni�enje 
predstavljaju brojni diskontinuiteti (rasjedi, pukotine, slojne plohe) te se tijekom izvođenja 
rudarskih radova treba prilagoditi zate�enom stanju, [11], [12]. Nasuprot tome, postavlja se 
zahtjev dobivanja blokova istovrsnog tipa stijene, bto �esto nije u suglasju s iskoristivosti 
stijenske mase. Uz kvalitativni zahtjev, istovrsnost, za uređenje velikih povrbina (objekata) 
postavlja se i kvantitativni zahtjev, odnosno dobivanje istovrsnog tipa kamena u dovoljnoj koli�ini 
za realizaciju projekta (uređenje objekta). 

Iz svega navedenoga proizlazi uzro�no-posljedi�na veza rudarskih radova (istra~ivanja i 
eksploatacije) s na�inom ugradnje a-gk. Stoga je neophodno uskladiti razvoj rudarskih radova, 
prije svega pru~anje fronte i smjera napredovanja, sa zahtjevom tr~ibta, odnosno mogu�nob�u 
selekcije tipova kamena. U suprotnom, svako odstupanje od regularnog, projektiranog razvoja 
rudarskih radova, predstavlja ote~avaju�i faktor pri plasmanu i ugradnji kamena. 

injenica je da se pri odabiru kamena treba voditi ra�una i o kapacitetu eksploatacije. Mali 
kapacitet eksploatacije (kada se radi o vibe tipova kamena) ima ograni�enja u selekciji kamena 
dok veliki kapacitet eksploatacije nudi ve�u mogu�nost odabira kamena za ugradnju. 

U ovom radu dat je naglasak na optimizaciju rudarskih radova u svrhu dobivanja i ugradnje 
arhitektonsko-građevnog kamena ujedna�enog izgleda. Kao ogledni primjeri koribtena su le~ibta 
a-gk iz podru�ja Dinarida (vapnenci, dolomiti i karbonatne bre�e): „Smiraj< kod Bosanskog 
Grahova, „Poljane< kod Jajca, „Brestovci< kod Knina, „Ljut< na Peljebcu te „San< i „Kusa�ko Brdo< 
kod airokog Brijega. 
 
2. NAELA OPTIMIZACIJE RUDARSKIH RADOVA I UGRADNJE A-GK  
 
Poslovanje gospodarskih subjekata ovisno je o mnogim, uzajamno vezanim, �imbenicima. 
Rudarska drubtva mogu�e je pokrenuti, uz ispunjavanje slijede�ih uvjeta: 

- sirovinska baza (le~ibte mineralne sirovine) 
- tehnolobka rjebenja (izvedivost projekta po kvaliteti i kapacitetu) 
- stru�ni djelatni sastav (kvalificirana radna snaga) 
- tr~ibte (potra~nja) 
- financiranje projekta (izvor investicijskih ulaganja) 
Eksploatacija a-gk je po mnogo �emu specifi�na i razli�ita od eksploatacije ostalih mineralnih 

sirovina. Između ostalog, pri eksploataciji a-gk potrebno je o�uvati cjelovitost stijenske mase 
kako bi se postigao maksimalni u�inak u preradi i plasmanu proizvoda. Uz cjelovitost, veliki 
utjecaj na plasman ima i ujedna�enost kvalitete i izgleda a-gk.  

Ujedna�enost kvalitete i izgleda a-gk u izravnoj je vezi s prva dva uvjeta odnosno sa 
sirovinskom bazom te tehnolobkim rjebenjima. Uz iste uvjete povezan je i mogu�i kapacitet 
eksploatacije a-gk. Tome treba pridodati i uzajamnu vezu prerade a-gk s plasmanom, odnosno 
ugradnjom kamena. Proizlazi nu~no sagledavanje (analiza) uvjeta eksploatacije prema uvjetu 
ugradnje kamena. Time se dobiva slijed događaja tj. aktivnosti koje je potrebno optimizirati 
(provesti) u svrhu ostvarivanja maksimalnog u�inka, odnosno poslovanja.  

Povezane (uzro�no-posljedi�ne) aktivnosti koje treba optimizirati su: 
- Istra~ivanje le~ibta (prethodi eksploataciji) 
- Eksploatacija a-gk (prethodi preradi) 
- Selekcija-klasiranje blokova po tipovima kamena (prethodi preradi) 
- Prerada a-gk (prethodi ugradnji) 
- Ugradnja a-gk  
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Istra~ivanje le~ibta a-gk 
 
Istra~ivanje le~ibta a-gk temelji se na projektu detaljnih istra~ivanja, bto pretpostavlja izradu 
geolobke karte te raspored istra~nih radova, po pru~anju i po smjeru nagiba slojeva (le~ibta). 

Temeljem istra~nih radova određuje se građa te oblik i prostorni polo~aj le~ibta (pru~anje, 
smjer nagiba, nagib) koji izravno utje�u na razvoj rudarskih radova pri eksploataciji a-gk. 

Istra~nim bubenjem i probnom eksploatacijom te laboratorijskim i „in situ< ispitivanjima 
utvrđuju se: vrste i prostorni raspored stijena, kakvo�a i koli�ina a-gk. Ve�i stupanj istra~ivanja 
daje pouzdanije rezultate za daljnje planiranje eksploatacije i plasmana a-gk. U jednom le~ibtu 
mo~e postojati jedan ili vibe tipova a-gk, razli�itih po svojstvima i izgledu, bto se odra~ava kako 
na eksploataciju tako i na preradu i ugradnju kamena. Stoga se ukazuje na uzro�no-posljedi�nu 
vezu rudarskih radova te prerade i ugradnje a-gk. Primjerice, ako se, zbog nedovoljnog stupnja 
istra~enosti, zanemari postojanje vibe tipova kamena u nekom le~ibtu to �e  rezultirati 
neselektivnim pristupom pri eksploataciji a posljedi�no pri preradi i ugradnji kamena.  
 
Eksploatacija a-gk 
 
Eksploatacija a-gk izvodi se prema rjebenjima iz rudarskog projekta koji se temelji na saznanjima  
prikazanim u elaboratu o rezervama a-gk. Pod eksploatacijom a-gk podrazumijeva se dobivanje 
bto ve�e koli�ine stijene u obliku geometrijski pravilnih blokova, optimalnih dimenzija. Pri tome 
se maksimalna pa~nja mora posvetiti varijabilnosti kamena, kako po svojstvima tako i po izgledu. 
Ovisno o vrsti stijena, prostornom polo~aju i debljini le~ibta te strukturnim elementima 
(diskontinuitetima) potrebno je izraditi i ostvariti plan razvoja rudarskih radova, odnosno odrediti 
polo~aj fronta i smjer napredovanja eta~a. Također, potrebno je predvidjeti tehnolobka rjebenja 
(strojeve i opremu) kojima �e se posti�i maksimalni u�inci i kapaciteti u svrhu optimalne 
eksploatacije a-gk.  

Pravilnim rasporedom rudarskih radova i odabirom primjerenih tehnolobkih rjebenja treba 
omogu�iti razvrstavanje stijena po tipovima (vrsti) i kvaliteti a-gk (klasiranje po cjelovitosti i 
dimenzijama blokova).   

Obzirom na vrstu stijena, prostorni raspored i dominantne (prevladavaju�e) diskontinuitete 
(slojevitost, rasjedi i pukotine) rudarski radovi se izvode tako da front rudarskih radova prati crtu 
pru~anja le~ibta pri �emu je smjer napredovanja okomit ili usporedan s dominantnim 
diskontinuitetima (pukotinama koje imaju karakter maksimuma i submaksimuma), [9], [20]. 

Dobivanje a-gk izvodi se rezanjem blokova u vodoravnim ili nagnutim eta~ama, ovisno o 
debljini naslaga stijena i nagibu le~ibta (slojeva), bto rezultira ve�im ili manjim iskoribtenjem 
kamena. 

Najpovoljniji rezultat ostvaruje se kada se rezanje blokova izvodi usporedno ili okomito na 
slojne plohe, [7]. U suprotnom, pri dijagonalnim (trokutastim) oblicima reza dobivaju se blokovi 
koji po dimenzijama i izgledu imaju ni~u vrijednost a ujedno i onemogu�uju selekciju kamena. 
 
Selekcija-klasiranje blokova po tipovima kamena 
 
U nedostatku dovoljnog broja pouzdanih podataka o le~ibtu a-gk dolazi do stihijske eksploatacije 
koja za posljedicu ima naj�eb�e slijede�e negativne u�inke: 

- Nemogu�nost selekcije (izbora) kamena prema ujedna�enosti 
- Nizak stupanj iskoribtenja kamena (male dimenzije blokova, velika varijabilnost tipova) 
- Mali kapacitet eksploatacije (naj�eb�e ograni�enje izvođa�a radova) 
- Ote~anu preradu kamena u gotove elemente za ugradnju 
Selekcija-klasiranje blokova po tipovima kamena  izravno utje�e na mogu�nost izbora 

kamena koji je potrebno preraditi i ugraditi prema građevinskom projektu. U cilju dobre selekcije 
blokova, po tipu kamena, potrebno je, između ostalog: 



 e-ZBORNIK      Posebno izdanje 

 
 
Gali�, I., Pavi�i�, I., Farkab, B., Dui�, }. 
Optimizacija rudarskih radova u svrhu dobivanja i ugradnje arhitektonsko-građevnog kamena 
ujedna�enog izgleda 

 

 
                         

18 

 

- Dobro poznavanje le~ibta: određivanje vrste kamena te oblika i prostiranja le~ibta 
- Ostvarenje velikog kapaciteta eksploatacije 

 
Prerada a-gk 
 
Prerada a-gk izvodi se u kamenoklesarskim radionicama koje su naj�eb�e izdvojene izvan 
eksploatacijskih polja te su u određenoj disharmoniji s planovima eksploatacije. Prerada a-gk 
izvodi se po dva modela, i to: 

- model „slu�ajni kupac<, gdje se finalni elementi prodaju  sa skladibta 
- model „izrada po projektu<, gdje se blokovi prerađuju po narud~bi kupca 
Kod malih koli�ina finalnih elemenata a-gk nema presudnog utjecaja izvođenja rudarskih 

radova na preradu, kako na ujedna�enost tako ni na kapacitet eksploatacije. 
No, kada se radi o velikim koli�inama finalnih elemenata javljaju se potebko�e oko isporuke 

kamena, ako je kapacitet eksploatacije premali te blokovi nisu primjereno razvrstani. Upravo se 
tada događaju odstupanja te se zbog rokova gradnje pribjegava preradi i ugradnji neselektiranog 
kamena, koji mo~e odstupati po ujedna�enosti svojstava i izgleda, bto svakako treba izbjegavati 
zbog narubavanja estetskog dojma. 
 
Ugradnja a-gk 
 
Ugradnja a-gk na nekom objektu izvodi se prema građevinskom projektu. U projektu ugradnje 
definirani su: 

- vrsta kamena 
- na�in obrade kamena 
- dimenzije kamenih elemenata 
- koli�ina kamenih elemenata 
Ugradnja kamena (po jednolikosti i kvaliteti) mo~e biti: 
- pravilnim rasporedom elemenata (unificirani-jednoliki) od istovrsnog kamena, bto se 

naj�eb�e zahtjeva u interijerima 
- s nepravilnim rasporedom elemenata (nejednoliki, po izgledu i formatu) od raznovrsnog 

kamena, bto se vrlo rijetko zahtjeva u interijerima a ponekad je prihvatljivo u 
eksterijerima 

Prije ugradnje kamena uzimaju se (odabiru) uzorci koji se koriste za usporedbu tijekom i 
nakon izvođenja građevinskih radova. No, rezanje kamenih blokova mo~e biti po slojevitosti, 
okomito na slojevitost-s vodoravnim i kosim slojevima u odnosu na format plo�a, bto u kona�nici 
daje potpuno razli�it rezultat po pitanju ujedna�enosti kamena, [7]. Ako se tome pridoda i 
koribtenje raznovrsnih tipova a-gk, to u nedostatku ve� odabranog kamena stvara dodatne 
potebko�e pri ugradnji. Stoga je neophodna suradnja između svih sudionika, od procesa 
izvođenja rudarskih radova, do prerade i ugradnje kamena, kako po pitanju kvalitete tako i 
kvantitete. 

 
3. ANALIZA RAZVOJA RUDARSKIH RADOVA NA ZNAKOVITIM (TIPINIM) 
LE}IaTIMA A-GK S PODRUJA DINARIDA  
 
U podru�ju Dinarida uglavnom se nalaze le~ibta sedimentnog postanka a izgrađena su od 
karbonatnih stijena (vapnenaca i dolomita) te bre�a i konglomerata, s karbonatnom osnovom i 
malim udjelom minerala glina. Ta le~ibta se javljaju u razli�itim geometrijskim formama: u obliku 
slojeva razli�ite debljine te polupravilnim (zonalnim) i nepravilnim (masivnim) oblicima. 

Rudarski radovi u birem smislu obuhva�aju istra~ivanje i eksploataciju le~ibta mineralnih 
sirovina. U okviru istra~ivanja le~ibta provode se radovi kojima je cilj utvrditi zna�ajke le~ibta kao 
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bto su: postanak, oblik, geolobka građa, struktura, polo~aj, zalijeganje te koli�ina i kakvo�a 
mineralne sirovine. U svrhu prikupljanja podataka o le~ibtu izvodi se istra~no bubenje i probna 
eksploatacija te neposredno opa~anje le~ibta. Time se stje�e uvid u stanje stijenske mase bto 
omogu�uje izradu projektnih rjebenja i planiranje razvoja rudarskih radova pri eksploataciji 
le~ibta. 

Polo~aj le~ibta i diskontinuiteta (slojevitost, rasjedi i pukotine) te morfologija terena 
predodređuju smjer napredovanja rudarskih radova na le~ibtima a-gk, [3].  

Eksploatacija odnosno razvoj rudarskih radova na le~ibtima a-gk, u pravilu, se izvodi:  
- po pru~anju le~ibta       
- po smjeru nagiba slojeva (okomito na pru~anje) ili geolobke jedinice (masivna) 
- po diskontinuitetima (slojevima, te dominantnim pukotinama)   
Klju�no pitanje pri otvaranju povrbinskog kopa je: gdje zapo�eti rudarske radove? 

Eksploatacija le~ibta a-gk zapo�inje naj�eb�e na otvorenoj stijenskoj masi koja se nalazi na 
stratigrafski najmlađem �lanu i topografski najvibem dijelu le~ibta. 

Drugo pitanje je: kako tehnolobki izvoditi postupak eksploatacije kada se postavi zahtjev 
maksimalne ujedna�enosti izgleda a-gk? Naj�eb�i na�in formiranja eta~a je rezanje ili cijepanje 
blokova (komada) po pribli~no vodoravnim ravninama, bto je razlo~no opravdano jer se tako 
posti~u maksimalni u�inci strojeva uz najjednostavnije radove, [14]. No, kada su le~ibta nagnuta 
vibe od 10° bitno se smanjuje iskoribtenje stijenske mase zbog kosih rezova te gubi ujedna�enost 
izgleda kamena. Stoga se eta~e formiraju po slojnim plohama te se omogu�uje selekcija kamena 
po izgledu (estetici) a ujedno se pove�ava stupanj iskoribtenja stijene, [2].  

U nastavku su prikazani prijedlozi razvoja rudarskih radova i tehnolobka rjebenja dobivanja 
a-gk na znakovitim le~ibtima s podru�ja Dinarida, u svrhu optimizacije iskoribtenja stijenske mase 
i ujedna�enog izgleda kamena.  
 
3.1 Eksploatacija slojevitih le~ibta a-gk 
 
Eksploatacija tanko do srednjeuslojenih le~ibta (debljine do oko 80 cm)-primjer „Smiraj< 
 
Na le~ibtu „Smiraj<, koje se nalazi nedaleko od Bosanskog Grahova, nalaze se tanko do 
srednjeuslojeni, a mo~ebitno i debelouslojeni vapnenci i dolomiti, koji se javljaju naizmjeni�no u 
sivoj, smeđoj do crnoj boji s mjestimi�nim kalcitnim ~ilama i lithiotisima, [5]. Debljina slojeva se 
kre�e od centimetarskih do metarskih vrijednosti. Stratigrafski, stijene pripadaju u raspon od 
donje jure (lijas) do gornje jure (malm). Sveukupni paket slojeva zahva�a nekoliko stotina 
metara, no stijene su, pod utjecajem tektonike, strukturno poreme�ene u odnosu na prvobitni 
polo~aj. Pru~anje i smjer nagiba slojeva je promjenjiv na ve�em prostoru, no u manjim partijama 
od nekoliko stotina metara mo~e se pratiti kontinuirani slijed. Nagib slojeva varira, od blago 
nagnutih (oko 10°) do strmijih (20-30°).  Na dijelu le~ibta „Smiraj< zapo�eti su istra~ni radovi te 
su prikupljeni osnovni podaci za razvoj rudarskih radova (slika 3.1). 
 

 
Slika 3.1 Polo~aj slojeva a-gk na le~ibtu „Smiraj< 



 e-ZBORNIK      Posebno izdanje 

 
 
Gali�, I., Pavi�i�, I., Farkab, B., Dui�, }. 
Optimizacija rudarskih radova u svrhu dobivanja i ugradnje arhitektonsko-građevnog kamena 
ujedna�enog izgleda 

 

 
                         

20 

 

Tehnolobka rjebenja dobivanja blokova bagerima, prema debljini i nagibu le~ibta (slojeva) 
 
Eksploatacija le~ibta �e se zapo�injati na stratigrafski najmlađem �lanu i topografski najvibem 
dijelu paketa slojeva tako da se omogu�i gravitacijski odvajanje blokova prema dolje odnosno 
uvijek prema slobodnim stranama paketa slojeva, [16], [17]. 

Evidentno je da �e se najbolji u�inak posti�i selektivnom eksploatacijom svakog sloja po 
nagibu tako da se dobije najbolje iskoribtenje a ujedno i razvrstavanje kamena po izgledu. 
Selektivnim pristupom omogu�it �e se dobivanje jednolikog kamena pri preradi a u kona�nici i 
olakbati posao pri odabiru tip(ov)a kamena za ugradnju. Svakako je za ovaj tip le~ibta potrebno 
izbjegavati izvođenje vodoravnih eta~a, [17].  

Na slici 3.2 prikazan je prijedlog razvoja rudarskih radova na blago nagnutom le~ibtu s 
debljinom slojeva kamena do 80 cm, koji su ispresijecani pukotinama do jednometarske 
udaljenosti razli�ite orijentacije. 
 

 
Slika 3.2 Razvoj rudarskih radova na blago nagnutom le~ibtu, s debljinom slojeva kamena do 

80 cm 
 

Eksploatacija se izvodi s razvojem rudarskih radova po pru~anju i padu slojeva. U ovom 
tehnolobkom rjebenju, predviđa se uporaba bagera za odlamanje debljih slojeva te manualni 
iskop tanjih slojeva (do 3 cm), [16], [17]. 
 
Tehnolobka rjebenja dobivanja blokova hidrauli�kim klinovima i sjeka�icama, prema debljini i 
nagibu le~ibta  
 
U dijelovima le~ibta s kompaktnijim slojevima vjerojatno ne�e biti mogu�e odlamanje blokova 
primjenom sile hidrauli�nog bagera. Također, mo~ebitno se u le~ibtu mogu pojaviti i 
debelouslojene stijene. Stoga se u takvim slu�ajevima predla~e tehnolobko rjebenje prikazano 
na slici 3.3. 
 

 
Slika 3.3 Prijedlog dobivanja blokova na nagnutim, srednje i debelouslojenim le~ibtima, 

kombinacijom hidrauli�nih klinova i lan�ane sjeka�ice (1-bager; 2-bubilica; 3-lan�ana sjeka�ica) 
 

Blokovi kamena se prvo odvajaju hidrauli�nim klinovima, po padu sloja, a zatim re~u 
sjeka�icama po pru~anju sloja. Pri tome se koristi slojna ploha i pukotinski sustavi, kojima je 
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stijena ve� diskontinuirana (razdvojena), tako da se dobivaju blokovi sa bto manjim utrobkom 
energije, [2]. 
 
Eksploatacija debelouslojenih le~ibta (debljine do oko 200 cm) - primjer Poljane 
 
Na le~ibtu „Poljane< kod Jajca nalaze se srednje do debelouslojeni donjokredni vapnenci, 
svijetlosive do tamnosive boje (slika 3.4). Debljina slojeva se kre�e, uglavnom, od 80 cm do oko 
200 cm. Sveukupni paket slojeva zahva�a preko stotinu metara. Pru~anje le~ibta je dinaridsko a 
slojevi padaju prema sjeveroistoku. Nagib slojeva je od 15 do 25°, [2].   
 

 
Slika 3.4 Polo~aj slojeva a-gk na le~ibtu „Poljane< 

 
Na povrbinskom kopu „Poljane< eksploatacija a-gk izvodi se razvojem horizontalnih eta~a 

po pru~anju i smjeru nagiba slojeva. Zbog kosih rezova u odnosu na nagib slojeva javljaju se 
potebko�e oko selekcije, odnosno razvrstavanja kamena po ujedna�enosti. Stoga se predla~e 
tehnolobko rjebenje koje omogu�uje dobivanje blokova po slojevima, odnosno ujedna�enom 
izgledu (slika 3.5).  
 

 
Slika 3.5 Prijedlog dobivanja blokova na nagnutim, srednje i debelouslojenim le~ibtima, 
kombinacijom lan�anih sjeka�ica (1-bager; 2-lan�ana sjeka�ica; 3-lan�ana sjeka�ica) 

 
Prema slici 3.5 fronta rudarskih radova prati pru~anje slojeva dok se smjer napredovanja 

podudara sa smjerom nagiba slojeva. Pri tome su eta~e nagnute usporedno s nagibom slojeva. 
U ovom rjebenju bager se koristi za skidanje trobnog gornjeg sloja kamena (po padu slojeva). 
Blokovi kamena se prvo pile sjeka�icom vertikalnim rezom po padu sloja, a zatim drugom 
sjeka�icom okomitim rezom po pru~anju sloja. Pri tome se, također, koriste slojna ploha i 
pukotinski sustavi, za ekonomi�nije dobivanje blokova. 
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Eksploatacija bankovitih le~ibta 
 
Eksploatacija blago nagnutih bankovitih le~ibta-primjer Brestovci 
 
Le~ibte a-gk „Brestovci< nalazi se u podno~ju jugozapadnih padina Dinare, na udaljenosti oko 
20 km od Knina. Le~ibte je izgrađeno od svijetlosmeđih do sivosmeđih bankovitih mikritnih 
vapnenaca (d > 10 m), koji stratigrafski pripadaju najstarijem �lanu donje krede (K11). Pru~anje 
le~ibta je dinaridsko a slojevi padaju prema sjeveroistoku. Nagib slojeva je od 8 do 10°, [18]. 

Povrbinski kop je otvoren prije vibe od 20 godina te je eksploatacija le~ibta a-gk „Brestovci< 
ve� u poodmakloj fazi. A-gk u presjeku ima izra~enu laminiranu strukturu. Poradi zahtjeva tr~ibta, 
le~ibte se eksploatira po istaknutim laminiranim plohama, odnosno slojevitosti, gdje su �ela eta~a 
usporedna s pru~anjem i okomita na pru~anje slojeva (slika 3.6).  
 

 
Slika 3.6 Razvoj rudarskih radova na blago nagnutom le~ibtu, po padu slojeva 

 
Tehnolobki proces eksploatacije a-gk na le~ibtu „Brestovci< izvodi se blago nagnutim 

eta~ama (do 10°) kombiniranom uporabom lan�ane sjeka�ice i dijamantnih ~i�nih pila. 
Lan�anom sjeka�icom (1) izrađuje se rez usporedan s nagibom slojeva  dok se jednom ~i�nom 
pilom (2) izrađuje vertikalni rez uzdu~ pru~anja slojeva (glava)  a drugom ~i�nom pilom (3) formira 
se vertikalni rez okomito na pru~anje slojeva odnosno u smjeru nagiba (slika 3.7).  
 

 
  
Slika 3.7 Shema dobivanja blokova na blago nagnutim debelouslojenim, bankovitim i masivnim 

le~ibtima (d > 2 m), kombinacijom sjeka�ice i dijamantnih ~i�nih pila 
(1- lan�ana sjeka�ica; 2-dijamantna ~i�na pila-uzdu~ni vertikalni rez; 3- dijamantna ~i�na pila-

popre�ni vertikalni rez) 
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Opisanim na�inom formiraju se blokovi ujedna�enog izgleda koji se razvrstavaju 
(selektiraju) po mjestu dobivanja. Blokovi se ozna�avaju tako da ih je jednostavno odabirati i 
razvrstavati po ujedna�enosti izgleda pri preradi i ugradnji gotovih elemenata. 
 
Eksploatacija nagnutih bankovitih le~ibta-primjer Ljut 
 
Le~ibte a-gk „Ljut< nalazi se na sjevernoj strani poluotoka Peljebca, na podru�ju op�ine Janjina. 
Le~ibte je izgrađeno od bjeli�astih, svijetlosivih do sivosmeđih bankovitih organogenih 
vapnenaca (d > 10 m), koji stratigrafski pripadaju najmlađim �lanovima gornje krede (K23-6). 
Pru~anje le~ibta je dinaridsko a slojevi padaju prema sjeveroistoku [19]. Nagibi slojeva su 
promjenjivi i kre�u se u birokom rasponu vrijednosti, no dominantni su nagibi od 40 do 50°. U 
le~ibtu su određeni strukturni elementi koji su prikazani u pojednostavljenom obliku na slici 3.8. 
Istra~ivanjem je utvrđeno postojanje vibe tipova stijena od kojih su izdvojena tri tipa koja su 
najbli~a povrbini terena (do dubine 100 m) i zanimljiva za dobivanje a-gk. 
 

 
  

Slika 3.8 Prostorni polo~aj osnovnih diskontinuiteta u le~ibtu „Ljut<, [9] 
 

Prostornim modelom predo�en je polo~aj diskontinuiteta (slojevi, maksimum i 
submaksimum pukotinskih sustava) koji �e imati veliki utjecaj na iskoristivost stijene za dobivanje 
a-gk [8], [21]. U svrhu dobivanja istovrsnih (ujedna�enih) tipova a-gk, potrebno je planirati razvoj 
rudarskih radova po pru~anju i okomito na pru~anje slojeva. 

Razvoj rudarskih radova na strmije nagnutim bankovitim i masivnim le~ibtima sli�an je kao 
i kod opisanog primjera za le~ibte <Brestovci=. No, bitna je razlika u tome bto se kod strmijih 
nagiba moraju formirati vodoravne eta~e, bto je razumljivo u nedostatku prihvatljivijih tehnolobkih 
rjebenja.  

Uobi�ajeni na�in otvaranja strmih le~ibta na brdovitom (nagnutom) terenu je izradom 
zasjeka trokutastog oblika, primjenom dijamantnih ~i�nih pila, [14]. Najprije se izvodi horizontalni 
rez (1), zatim vertikalni rez po pru~anju (2) te na kraju bo�ni vertikalni rez, po smjeru nagiba 
slojeva (3) kao bto je prikazano na slici 3.9a. 

Nakon formiranja vodoravnih ravnina-eta~a uvode se I druga tehnolobka rjebenja kojima se 
pove�ava kapacitet eksploatacije a ujedno i olakbava dobivanje blokova a-gk. Na slici 3.15 
prikazano je tehnolobko rjebenje dobivanja blokova lan�anim sjeka�icama 3.9b.  

Iako je nagib slojeva nepovoljan, opisanim tehnolobkim postupkom mo~e se posti�i 
selektivna eksploatacija uz dosljedno pra�enje pru~anja i smjera nagiba slojeva. 

 



 e-ZBORNIK      Posebno izdanje 

 
 
Gali�, I., Pavi�i�, I., Farkab, B., Dui�, }. 
Optimizacija rudarskih radova u svrhu dobivanja i ugradnje arhitektonsko-građevnog kamena 
ujedna�enog izgleda 

 

 
                         

24 

 

  
a) otvaranje eta~e ~i�nim pilama b) razvoj eta~e sjeka�icama 

Slika 3.9 Prijedlog otvaranja i razvoja rudarskih radova na bankovitim i masivnim le~ibtima 
(1-horizontalni rez; 2-vertikalni rez-glava; 3-vertikalni rez-bok) 

 
3.2 Eksploatacija le~ibta a-gk polupravilnog i nepravilnog oblika (masivna)  
 
Eksploatacija le~ibta bre�a-primjer Kusa�ko Brdo 
 
Bre�e i konglomerati nastali su pretvorbom primarnih stijena. Kod bre�a i konglomerata naj�eb�e 
je dolazilo do sedimentacije stijenskog materijala koji se mehani�kim putem drobio i 
hidrodinami�ki transportirao na kra�e (bre�e, obtri rubovi fragmenata stijena) ili dulje 
(konglomerati, zaobljeni fragmenti stijena) udaljenosti od mjesta postanka primarnih stijena [6, 
15]. U fazi transgresije doblo je do popunjavanja međuzrnskog prostora a u kopnenoj fazi 
(regresija) doblo je do cementacije odnosno o�vrb�ivanja bre�a i konglomerata te su nastala 
le~ibta polupravilnog oblika, gdje je naj�eb�e podina pravilnog a krovina nepravilnog oblika, s 
mogu�im promjenama kako po dubini tako i lateralno. U uvjetima kada su le~ibta bre�a i 
konglomerata ostala cjelovita, s manjim utjecajem tektonike, te se nalaze u zonama ve�e 
debljine (>10 m) zanimljiva su za eksploataciju a-gk. No zna�ajno je ukazati da su takva le~ibta 
zahtjevnija za istra~ivanje i eksploataciju od le~ibta slojevitih stijena, upravo zbog nejednolikog 
prostornog rasporeda i zonalne građe. U nastavku je analizirano le~ibte karbonatne bre�e 
„Kusa�ko Brdo< gdje je istaknuta interakcija rudarskih radova, prerade i ugradnje a-gk. 

Le~ibte a-gk „Kusa�ko Brdo< nalazi se u mjestu Ljuboti�i, na udaljenosti oko 10 km 
sjeverozapadno od airokog Brijega. Le~ibte je izgrađeno od sivosmeđih, zelenkastih, 
crvenkastih do tamnosmeđih bre�a koje se javljaju u obliku paketa (�etiri produktivne zone) 
razli�ite debljine.  Stijene od kojih su nastale bre�e pripadaju alb-cenomanskoj stratigrafskoj 
jedinici (K1,2). Pru~anje le~ibta je dinaridsko a paketi bre�a padaju prema sjeveroistoku, pod 
nagibom od 70 do 80°. Le~ibte je detaljno istra~eno, istra~nim bubotinama i probnom 
eksploatacijom, te je izrađena geolobka karta i utvrđen prostorni polo~aj produktivnih paketa. 

Temeljem podataka iz geolobke karte i interpretacijom jezgara istra~nih bubotina utvrđeni 
su strukturni elementi i diferencijacija paketa bre�a od sjeveroistoka ka jugozapadu. Znakovito 
je da se svi paketi bre�a razlikuju po boji i veli�ini fragmenata, bto je vidljivo na slici 3.10. Povoljna 
okolnost je da su fizi�ko-mehani�ka svojstva ovih bre�a dosta ujedna�ena, odnosno odstupanja 
rezultata ispitivanja su vrlo malena (< 10%). 
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tip 1 tip 2 tip 3 tip 4 
Slika 3.10 Tipovi bre�a iz le~ibta a-gk „Kusa�ko Brdo< 

 
Povrbinski kop „Kusa�ko Brdo< otvoren je prije vibe od 20 godina te je eksploatacija a-gk  

ve� dobro uznapredovala. A-gk (svi tipovi) eksploatira se po zonama, gdje su �ela eta~a 
usporedna s pru~anjem i okomita na pru~anje paketa (slika 3.11).  
 

 
Slika 3.11 Razvoj rudarskih radova na le~ibtu „Kusa�ko Brdo<, uzdu~ i poprijeko na pru~anje 

 
Tehnolobki proces dobivanja blokova a-gk izvodi se prema slici 3.7, odnosno kombinacijom 

sjeka�ice i dijamantnih ~i�nih pila. 
 
Eksploatacija masivnih (nepravilnih) le~ibta-primjer „San<  
 
Karbonatne stijene, vapnenci i dolomiti, mogu se nalaziti, pored pravilnih uslojenih formi, u 
polupravilnim i/ili potpuno nepravilnim oblicima, odnosno le~ibtima. Uslijed mehani�kih i 
kemijskih (dijagenetskih) procesa, vapnena�ke stijene mogu pre�i iz prvobitnih slojevitih oblika 
u dolomitne stijene, naj�eb�e nepravilnih (masivnih) oblika i prostornog rasporeda, [4]. Uslijed 
djelovanja temperature i tlaka dolazi do rekristalizacije stijena. Pri promjeni vapnenca u dolomit, 
tijekom dijagenetskih procesa,  dolazi do zamjene kalcija i magnezija te kristalne rebetke, bto se 
naziva dolomitizacija stijene. No, stupanj dolomitizacije vapnena�ke stijene mo~e biti razli�it, 
kako kemijski tako i prostorno. Stoga se vapnena�ke stijene koje su djelomi�no dolomitizirane  
svrstavaju kao dolomiti�ni vapnenci a stijene s dominantnim sadr~ajem magnezija, odnosno 
visokim stupnjem dolomitizacije, svrstavaju se kao dolomiti. Tipi�ni primjer le~ibta dolomita u 
kojem se eksploatira a-gk je le~ibte „San< koje je analizirano u nastavku. 

Le~ibte a-gk „San< nalazi se u mjestu Crne Lokve, na udaljenosti oko 20 km sjeverozapadno 
od airokog Brijega. Le~ibte je izgrađeno od saharoidnog dolomita koji se javlja u vibe varijeteta 
(slika 3.12).  Stratigrafski, stijene od kojih je nastalo le~ibte a-gk „San< pripadaju turonskoj 
stratigrafskoj jedinici (K22). Pru~anje le~ibta je dinaridsko a paketi dolomita padaju prema 
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sjeveroistoku, [1], [4]. Le~ibte je detaljno istra~eno, istra~nim bubotinama i probnom 
eksploatacijom, te je izrađena geolobka karta i utvrđen prostorni polo~aj produktivnih paketa. 

Tipovi kamena „San< vrlo su sli�ni po boji i strukturi te se diferencijacija mo~e napraviti tek 
izvođenjem rudarskih radova odnosno rezanjem kamena.  Stoga je bitnu ulogu u određivanju 
zona prostiranja pojedinih tipova a-gk „San< imala probna eksploatacija.  
 

tip 1 tip 2 tip 3 tip 4 
Slika 3.12 Tipovi a-gk iz le~ibta „San< 

 
Maksimalno iskoribtenje stijenske mase i selektivna eksploatacija razli�itih tipova kamena 

posti�i �e se razvojem rudarskih radova prema: 
- pru~anju i smjeru nagiba tipova kamena (generalno le~ibta) 
- prostornom rasporedu diskontinuiteta (dominantnih pukotinskih sustava i rasjeda). 
Na slici 3.13 prikazan je trenutni razvoj rudarskih radova na le~ibtu „San<, gdje su istaknute 

pozicije dobivanja pojedinih tipova a-gk. Tipovi a-gk: 1, 2 i 3 nalaze se u strukturi le~ibta, odnosno 
mogu se pozicijski pratiti po pru~anju i smjeru nagiba. Tip a-gk 4 nije kontinuiran nego se javlja 
mjestimi�no, u zonama djelovanja vode na kontaktima ploha diskontinuiteta gdje je mati�na 
stijena poprimila ~u�kastu ili roza boju, vjerojatno uslijed donosa limonitne komponente u ispuni 
pukotina i ploha rasjedanja (paraklaza) te apsorpciju kroz efektivnu poroznost stijene.   
 

 
 

Slika 3.13 Razvoj rudarskih radova na le~ibtu „San<, uzdu~ i poprijeko na pru~anje 
 

Tehnolobki proces dobivanja blokova a-gk „San< izvodi se, ovisno o geometrijskom obliku 
eta~e,  na dva na�ina, i to: 

- dijamantnim ~i�nim pilama, kao bto je prikazano na slici 3.9a 
- kombinacijom sjeka�ice i dijamantnih ~i�nih pila, kao bto je prikazano na slici 3.7. 
Rezni alati koji se koriste za dobivanje blokova a-gk moraju biti prilagođeni, prema tipu stijene 

koja se eksploatira, a naknadno i prerađuje.  
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4. REZULTATI UGRADNJE A-GK PREMA UJEDNAENOSTI IZGLEDA  
 
Prema prostornom rasporedu, odnosno poziciji unutar ili izvan objekta, kamene obloge 
postavljaju se na vertikalnim, horizontalnim i kosim povrbinama. 

Kameni blokovi vade se iz le~ibta, te se prerađuju na finalne elemente, sa zadanim 
dimenzijama i vrstom obrade, prema zahtjevu arhitekata, odnosno mjestu ugradnje. 

Vrstu kamena, na�in obrade te dimenzioniranje finalnih elemenata određuje arhitekta u 
suradnji s investitorom prema mjestu (poziciji) ugradnje. Prema zadanoj specifikaciji, kamen se 
prerađuje iz odabranih blokova, u kamenoreza�koj radionici i/ili na kamenolomu. U fazi prerade 
vrlo je va~no odrediti kako blokove rezati obzirom na slojevitost, odnosno strukturu kamena. 
Blokovi se mogu rezati na sljede�i na�in: 

- po slojevitosti („dasci<) 
- popre�no na slojevitost 
- dijagonalno (ukoso) na slojevitost 
Kako �e se blokovi rezati, obzirom na strukturu stijene, ovisit �e o arhitektonskom rjebenju 

uređenja prostora. 
Kona�ni izgled prostora ovisi o na�inu polaganja-postavljanja kamenih elemenata koji mo~e 

biti: 
- s  jednolikim rasporedom (prati se struktura i orijentacija kamenih elemenata) 
- s nejednolikim rasporedom (razli�ita orijentacija kamenih elemenata) 
U nastavku se prikazuje na�in ugradnje nekoliko znakovitih vrsta a-gk s prostora Dinarida 

koji su opisani u prethodnom poglavlju. Naglasak se stavlja na geometrijskim oblicima polaganja 
elemenata a-gk u interijerima i eksterijerima te na�ine polaganja prema ujedna�enosti izgleda. 
Pri tome se ukazuje na međuovisnost finalnih proizvoda (kamenih elemenata), na�ina prerade i 
dobijanja blokova a-gk, kako po osnovi izgleda tako i po iskoribtenju kamena. Konstruktivni 
elementi ugradnje (betonske podloge, ljepila, sidra i dr.) su zasebna tema koja je svojstvena 
građevinskoj struci i nije razmatrana u ovom radu. 
 
Ugradnja a-gk u interijerima 
 
Za uređenje unutarnjih prostora (interijera) naj�eb�e se koriste fino obrađene kamene obloge 
kao bto su: polirane, �etkane i brubene plo�e, gdje vibe ili manje dolazi do izra~aja boja i struktura 
kamena (zrnatost, slojevitost, fosilni ostaci, sortiranost materijala i sl.). Međutim, ponekad se 
prema arhitektonskom rjebenju fino obrađene kamene obloge kombiniraju s grubim obradama 
kao bto su: pjeskareni i bunjani (cijepani) elementi. 

Kod uređenja interijera naj�eb�e se tra~i postavljanje kamenih elemenata s jednolikim 
rasporedom od istovrsnog ili vibe tipova kamena (slika 3.14).  

Na slici 3.14a prikazani su prostori s velikom povrbinom horizontalnih oblaganja (>1000 m2). 
Estetska vrijednost postignuta je jedinstvenim ambijentalnim izgledom odnosno kompozicijom 
ujedna�enih, geometrijski postavljenih kamenih plo�a. Izrazita slojevita struktura ukazuje na 
na�in rezanja kamenih blokova bto upu�uje na potrebu pra�enja na�ina eksploatacije a-gk prije 
i tijekom postupka ugradnje kamena.  
 



 e-ZBORNIK      Posebno izdanje 

 
 
Gali�, I., Pavi�i�, I., Farkab, B., Dui�, }. 
Optimizacija rudarskih radova u svrhu dobivanja i ugradnje arhitektonsko-građevnog kamena 
ujedna�enog izgleda 

 

 
                         

28 

 

  
a) jednoliki raspored b) raznovrsni raspored 

Slika 3.14 Oblaganje horizontalnih povrbina u interijerima 
 

Kada se oblaganje horizontalnih povrbina izvodi plo�ama bez izrazite slojevite strukture 
(slika 3.14b) dobiva se određen stupanj slobode pri postavljanju kamena, ali se gubi estetski 
dojam ujedna�enosti kamenih plo�a (slika 3.14b). 

Kod oblaganja vertikalnih povrbina mo~e se također posti�i razli�it estetski dojam, 
ugradnjom istovrsnog kamena ili kombinacijom razli�itih vrsta kamena (slika 3.15).  
 

  
obloga s jednim tipom kamena obloga s dvije vrste kamena 

Slika 3.15 Oblaganje vertikalnih povrbina 
 

Ugradnja kamena na unutarnjim stubibtima zahtjeva veliku preciznost ali i pa~nju ako se 
~eli posti�i ambijentalna harmonija. Neovisno koja vrsta kamena �e se koristiti za oblaganje 
potrebno je strogo pobtivati redoslijed ugradnje kamenih elemenata (gazibta i �ela) bto se posti~e 
rezanjem istovrsnih blokova i numeracijom pozicija ugradnje. Dekorativnost se mo~e posti�i 
jednoli�nim prelazima istog tipa kamena ili kombinacijom dvije vrste kamena (slika 3.16). 
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obloga s jednim tipom kamena obloga s dvije vrste kamena 

Slika 3.16 Oblaganje unutarnjih stubibta 
 
Ugradnja a-gk u eksterijerima 
 
Za uređenje eksterijera mogu se koristiti obloge razli�ite obrade i raznovrsni tipovi kamena, bto 
otvara mogu�nost boljeg iskoribtenja kamena nego u interijerima. Bitno je znati da se primarna 
struktura rezane plo�e gubi s grubom obradom tako da se posti~e efekt bolje ujedna�enosti 
izgleda kamena.  

Postoji vibe vrsta grube (rustikalne) obrade kamena, primarno za uređenje eksterijera 
(fasada, stubibta i dvoribta), među kojima se najvibe koriste: btokane, �etkane, bpicane i cijepane 
(bunjane) obloge. 

Vertikalne obloge objekata naj�eb�e se rade bpicanom, btokanom ili bunjanom obradom 
(slika 3.17). 
 

  
bunjana obloga fasade bpicana obrada fasade 

Slika 3.17 Oblaganje fasada 
 

Horizontalne obloge terasa, ulaza i prilaza (staza) rade se brubenom, btokanom, �etkanom 
ili kombiniranom obradom, u jednakim ili razli�itim dimenzijama. Vrlo efikasna obrada za 
uređenje dvoribta i staza je tzv. „tumble< obrada gdje se posti~e maksimalno iskoribtenje kamena 
razli�itih tipova i dimenzija (slika 3.18).  

Uređenje stubibta izvodi se brubenom, btokanom, �etkanom ili kombiniranom obradom, 
ovisno o izlo~enosti pozicije ugradnje vanjskim utjecajima (padalinama i smrzavici). 
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btokana obrada-terasa �etkana obrada-ulaz rezana i tumble obrada-

prilaz 
Slika 3.18 Oblaganje terasa, ulaza i prilaza objektu 

  
Obloge dvoribnih zidova obrađuju se bpicanom, btokanom, bunjanom, rezanom ili 

kombiniranom obradom raznovrsnog kamena pravilnih ili nepravilnih geometrijskih oblika 
razli�itih dimenzija (slika 3.19). airok raspon raznovrsnih tipova kamena te obrade, oblika i 
dimenzija daje mogu�nost velikog iskoribtenja stjenske mase u kamenolomu. Za obloge 
dvoribnih zidova mogu se koristiti blokovi ni~ih kategorija, pa �ak i manji komadi stijene koji su 
neiskoristivi za dobivanje velikih formata plo�a. 
 

razli�iti tipovi i obrade bunjana obrada bunjana i bpicana 
obrada 

bpicana o., nepravilan 
oblik 

Slika 3.19 Oblaganje zidova 
 
Ugradnja a-gk u masivnim elementima 
 
Masivni elementi od a-gk imaju estetsku ali i funkcionalnu vrijednost. Masivni elementi obrađuju 
se kao i drugi elementi u interijerima i eksterijerima, prema određenom zahtjevu. Kameni stolovi, 
obloge kamina i klupe u parkovima i trgovima (slika 3.20) ve� su postali uobi�ajeni elementi 
gradnje na podru�ju Hercegovine.  
 

klupe stol kamin 
Slika 3.20 Masivni elementi 
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Masivni elementi imaju manji udio, po masovnosti gradnje, od obloga u interijerima i 
eksterijerima, no imaju va~nu ulogu u kulturi ~ivljenja. Pored poslovnih i stambenih objekata, 
mnogi sakralni objekti i spomenici od autohtonoga, hercegova�koga kamena postali su dio 
kulturne babtine bto treba njegovati i razvijati. 
 

5. ZAKLJUAK 
 

Ugradnja arhitektonsko-građevnog kamena je zavrbni dio procesa gradnje objekata pri �emu 
estetska vrijednost, pored funkcionalnosti, predstavlja vrlo va~nu ulogu. Ambijentalno, prostor 
oplemenjen arhitektonsko-građevnim kamenom predstavlja realiziranu viziju investitora i 
graditelja koja je preto�ena s arhitektonskih rjebenja u realnost.  

Kvaliteta a-gk ovisi o mineralobko-petrografskim, fizi�ko-mehani�kim, kemijskim i estetskim 
svojstvima (zna�ajkama) mati�ne stijene. U ve�ini projekata tra~i se ujedna�enost kvalitete i 
izgleda a-gk, bto se mo~ebitno posti~e selektivnom eksploatacijom blokova. Shodno tome, 
potrebno je predvidjeti selektivnu eksploataciju blokova a-gk, prema uvjetu ujedna�enosti 
kvalitete i izgleda. No, isto tako, poradi uvjeta u le~ibtu, odnosno maksimalnog iskoribtenja 
stijenske mase, potrebno je optimizirati razvoj rudarskih radova.  

Analizom nekoliko tipi�nih primjera s podru�ja Dinarida napravljena je podjela prema: 
na�inu postanka, obliku, pru~anju, smjeru nagiba, nagibu te debljini le~ibta a-gk. Prema 
prikazanim i obrađenim primjerima, mo~e se zaklju�iti da je svako le~ibte specifi�no te da unutar 
jednog le~ibta mo~e postojati vibe tipova a-gk. Stoga je, generalno, dat prijedlog razvoja 
rudarskih radova i tehnolobkih rjebenja po: pru~anju le~ibta, smjeru nagiba slojeva i 
diskontinuitetima (slojevima, te dominantnim pukotinama).   

Rezultat optimizirane eksploatacije omogu�it �e investitorima i arhitektima lakbi izbor 
kamena prema ujedna�enosti izgleda i drugih svojstava. 

Blokovi a-gk razrezuju se prema arhitektonskom rjebenju uređenja prostora: po slojevitosti; 
popre�no na slojevitost; dijagonalno (ukoso) na slojevitost. 

Finalni oblik i dimenzije te vrsta obrade kamena, određuje se prema ambijentalnim 
zahtjevima, odnosno mjestu ugradnje.  Naglasak je stavljen na geometrijskim oblicima polaganja 
elemenata a-gk u interijerima i eksterijerima te masivnim elementima prema ujedna�enosti 
izgleda.  

Uređenje interijera naj�eb�e se izvodi fino obrađenim kamenim oblogama kao bto su: 
polirane, �etkane i brubene plo�e, s izra~enom bojom i strukturom kamena (zrnatost, slojevitost, 
fosilni ostaci, sortiranost materijala i sl.). Ponekad se fino obrađene kamene obloge kombiniraju 
s grubim obradama kao bto su: pjeskareni i bunjani (cijepani) elementi. U interijerima se naj�eb�e 
postavljaju kameni elementi s jednolikim rasporedom od istovrsnog ili vibe tipova kamena.  

Za uređenje eksterijera koriste se obloge razli�ite obrade i raznovrsni tipovi kamena, bto 
rezultira boljim iskoribtenjem kamena u odnosu na interijere. Primarna struktura rezane plo�e 
gubi se s grubom obradom te se posti~e efekt bolje ujedna�enosti izgleda kamena. Za uređenje 
eksterijera (fasada, stubibta i dvoribta) najvibe se koriste: btokane, �etkane, bpicane i cijepane 
(bunjane) obloge. 

Masivni elementi imaju estetsku i funkcionalnu vrijednost a obrađuju se kao i drugi elementi 
u interijerima i eksterijerima. Masivni elementi, urađeni od autohtonoga hercegova�koga 
kamena, postali su dio kulturne babtine bto treba njegovati i razvijati. 
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